
型式 機械質量 
(kg) 機体寸法 (mm) 転圧盤寸法 

(mm)
振動数

Hz(v.p.m)
遠心力 

kN(kgf)
最大速度
(m/min)

最大作業勾配
%(度）

エンジン
（最高出力）

MVC-F60 66 (A) 880 (B) 590 (C) 785
(D) 510 (E) 350 93

(5,600)
10.1

（1,030）

25 35(20)

スバルEX13
3.2kW(4.3PS)

4サイクル
MVC-F60

（中折れハンドル型） 67 (A) 920 (B) 590 (C) 785

MVC-40GB 46 (A) 845 (B) 590 (C) 820
(D) 420 (E) 290 103

(6,200) 7.2（730）
スバルEH09-2F
2.1kW(2.8PS)

4サイクル
MVC-40GB

（中折れハンドル型） 47 (A) 865 (B) 590 (C) 850

MVC-50GB 59 (A) 865 (B) 545 (C) 815

(D) 460 (E) 345 97
(5,800)

9.8
（1,000）

スバルEX13
3.2kW(4.3PS)

4サイクル

MVC-50GB
（中折れハンドル型） 60 (A) 880 (B) 545 (C) 850

MVC-50GBＴ
（水タンク付）

62
  （70）＊ (A) 925 (B) 545 (C) 815

MVC-50GBＴ
（水タンク付中折れハンドル型）

63
  （71）＊ (A) 940 (B) 545 (C) 850

型式 機械質量 
(kg) 機体寸法 (mm) 転圧盤寸法 

(mm)
振動数

Hz(v.p.m)
遠心力 

kN(kgf)
最大速度
(m/min)

最大作業勾配
%(度）

エンジン
（最高出力）

MVC-F60L 64
(A) 880 (B) 590 (C) 785

(D) 510 (E) 350
93

(5,600)

10.1
（1,030）

25 35(20)

スバルEX13
3.2kW(4.3PS)

4サイクル
MVC-F60VL    （受注生産） 65  スバルEH12-2D

2.6kW(3.5PS)
4サイクルMVC-F60VLW（受注生産） 68 (A) 880 (B) 600 (C) 785

MVC-F70 73 (A) 880 (B) 590 (C) 785 (D) 510 (E) 420 12
（1,220）

スバルEX17
4.2kW(5.7PS)

4サイクル

MVC仕様

＊（　）質量は、水タンクを満タンにした運転質量です。
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MVC-50GBT
（62kg）
散水装置標準装備
（水タンク容量8.5ℓ）
本体価格：¥255,000（税抜）

水タンク

MVC-50GBT
（63kg）
散水装置標準装備
中折れハンドル型
本体価格：¥263,000（税抜）

MVC-40GB
（46kg）
本体価格：¥221,000（税抜）

MVC-40GB
（47kg）中折れハンドル型
本体価格：¥229,000（税抜）

MVC-50GB
（59kg）
本体価格：¥231,000（税抜）

MVC-50GB
（60kg）
中折れハンドル型
本体価格：¥239,000（税抜）

水タンク

MVC-F60
（67kg）
中折れハンドル型

本体価格：¥243,000（税抜）

二重
構造

プレートコンパクター
MVC-F60

（66kg）

本体価格：¥235,000（税抜）

二重
構造
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